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Wszechstronne zastosowanie.
System okien z PVC Avantgarde i Ovlo

Systemy okienne Avantgarde oraz Ovlo wyrdzniaj sie przede wszystkim
atrakcyjnym, lekkim wyglagdem z zaokrgglonymi liniami oraz zastosowaniem
nowoczesnych rozwigzan. Okna Avantgarde i Ovlo znajdujg dzieki gtebokosci
zabudowy 70 mm lub 80 mm zastosowanie zaréwno podczas prac remontowych,
jak i w nowym budownictwie. Zastosowanie wysokiej jakosci okuc utrudnia zycie

wtamywaczom.

Atrakcyjne zalety:

= Wszechstronnos$é: Dzieki gtebokosci zabudowy
70 mm lub 80 mm systemy okienne Avantgarde
i Ovlo nadajg sie szczegdlnie dobrze do
zastosowania podczas remontow.

= Design: Klasyczny czy okragly wyglad Avantgarde
i Ovlo sprosta kazdym wymaganiom designerskim.

= Wygoda: Z energooszczednymi oknami Avantgarde
i Ovlo (U,, do 0,89 W/m?K) dbasz o przyrode
i jednoczesnie oszczedzasz na kosztach
ogrzewania.

= Trwato$é: Ocynkowane wzmocnienia stalowe
zapewniajg maksymalng sztywnosc¢ i stabilnos¢
oraz znakomitg funkcjonalnosc.

= Wszechstronne warianty: Indywidualne ksztatty
okien i okucia zapewniajg najwyzszy stopien
swobody projektowania.

Trwatosé

Okna Avantgarde i Ovlo sg odporne na warunki atmosferyczne

i praktycznie nie wymagaja konserwaciji. Dodatkowo okno

moze by¢ pokryte w kazdym z wariantow odporng na ""“‘---________
dziatanie promieni UV okleing, dzieki czemu catkowicie

dostosujesz jego wyglad do swoich potrzeb.



Przekonujace Wartosci

Avantgarde / Ovlo
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Wysoka izolacja cieplna

Profile 6/5 komorowe w potaczeniu z oszkleniem
o doskonatych wiasciwosciach termicznych gwa-
rantuje wysokg izolacyjnosc¢ cieplna.

Indywidualny wyglad

Zaokraglone niezlicowane lub pdlzlicowane profile
w potgczeniu z obszerng gamag kolorystyczng
umozliwiajg dostosowanie okien do indywidual-
nych potrzeb.

Jeszcze lepsza sztywnos$é i stabilno$é
Skrecane z profilami PVC ocynkowane wzmoc-
nienia stalowe spetniajg nawet najwyzsze wyma-
gania statyczne.

Bezpieczenstwo

Dwa punkty antywywazeniowe w wyposazeniu
standardowym dbajg o wysokie bezpieczenstwo,
ktére dodatkowo mozna rozszerzy¢ do klasy
bezpieczenstwa RC2.

Izolacja cieplna®

U, do 1,3 W/m2K?
U, do 0.89 W/m?K

Izolacja akustyczna®

Wartos¢ Rw 42 dB

Odpornosé na obciazenia wiatrem

do klasy do C4/B4 zgodnie z EN1221

Wodoszczelno$é

do klasy 8A, zgodnie z EN 12208

Przepuszczalno$é powietrza

do klasy 4, zgodnie z EN 12207

Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) okno jednoskrzydtowe (1.23 x 1.48 m)
2) uzaleznione od kombinacji ramy i skrzydta
3)zgodnie z EN 14351/1
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Spotka nalezaca do Grupa Arbonia
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